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TECHNISCHE DATEN

Injektionsmörtel FIS HB 345 S 
+ Statikmischer FIS S

Injektionsmörtel FIS HB 150 C
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Sprachen auf Kartusche Inhalt Verkaufseinheit

Artikelbezeichnung ETA   [Stück]

FIS HB 345 S 033211 ■ D, GB, F, E, NL, CZ 1 Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer FIS S 6
FIS HB 345 S 502290 ■ RUS, LT, LV, EST, UA, KZ 1 Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer FIS S 6
FIS HB 345 S 502913 ■ D, GB, DK, S, FIN, N 1 Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer FIS S 6
FIS HB 150 C 077529 ■ D, GB, F, E, NL, CZ 1 Kartusche 145 ml, 2 x Statikmischer FIS S 6
FIS S 061223 — — 10 Statikmischer 10

Kartuschentemperatur
FIS HB

Verarbeitungszeit
FIS HB

Temperatur
im Verankerungsgrund

Aushärtezeit

(Mörtel mind. + 5°C) FIS HB

‒ 5°C – ± 0°C 360 Min.
± 0°C – + 5°C 180 Min.

+ 5°C – +20°C 15 Min. + 5°C – +20°C  90 Min.
+20°C – +30°C  6 Min. +20°C – +30°C  35 Min.
+30°C – +40°C  4 Min. +30°C – +40°C  20 Min.
    > +40°C  2 Min.     > +40°C  12 Min.

Achtung: Im nassen Beton sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln! Stehendes Wasser ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

AUSHÄRTEZEITEN - FIS HB

Temperatur
im Verankerungsgrund

Aushärtezeit

FHB II-P FHB II-PF

‒ 5°C – ± 0°C 240 Min. 8 Min.
±  0°C – +10°C  45 Min. 6 Min.
+10°C – + 20°C  20 Min. 4 Min.
    ≧ + 20°C  10 Min. 2 Min.

Achtung: Im nassen Beton sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln!

AUSHÄRTEZEITEN - FHB II P / FHB II-PF

ZUBEHÖR BOHRLOCHREINIGUNG

Reinigungsbürste BS für Beton

für Bohrdurch-
messer

Bürstendurch-
messer

passend zu Verkaufs-
einheit

    

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm]  [Stück]

BS ø 10 078178  10 11 FHB II-A L M 8 x 60, FHB II-A S M 10 x 60, FHB II-A S M 10 x 75 1
BS ø 12 078179  12 13 FHB II-A L M 10 x 95, FHB II-A S M 12 x 75 1
BS ø 14 078180  14 16 FHB II-A L M 12 x 100, FHB II-A S M 12 x 120 1

BS ø 16/18 078181  16/18 20
FHB II-A S M 16 x 95, FHB II-A L M 16 x 125, FHB II-A L M 16 x 145, 

FHB II-A L M 16 x 160
1

BS ø 25 097806  25 27
FHB II-A L M 20 x 170, FHB II-A L M 20 x 210, FHB II-A S M 24 x 175, 

FHB II-A L M 24 x 210
1
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Highbond-System FHB II


