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RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese europaische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fir Bautechnik erteilt
in Ubereinstimmung mit:

der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten ber Bauproduktel, geandert
durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates? und durch die Verordnung (EG)
Nr. 1882/2003 des Europaischen Parlaments und des Rates3;

dem Gesetz Uber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europdischen Gemein-
schaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 19984, zuletzt geandert durch die
Verordnung vom 31. Oktober 2006°;

den Gemeinsamen Verfahrensregeln fir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung
von europaischen technischen Zulassungen gemaR dem Anhang zur Entscheidung
94/23/EG der Kommissions;

der Leitlinie fUr die europaische technische Zulassung fiur "Injektionsdibel aus Metall zur
Verankerung im Mauerwerk", ETAG 029.
Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu prifen, ob die Bestimmungen dieser
europaischen technischen Zulassung erfillt werden. Diese Prifung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der europdischen technischen Zulassung bleibt jedoch fir die
Konformitdt der Produkte mit der europaischen technischen Zulassung und deren
Brauchbarkeit fiir den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

Diese europdische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1
aufgefuihrten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1
dieser européaischen technischen Zulassung genannten Herstellwerke Gbertragen werden.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann diese europdaische technische Zulassung
widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1
der Richtlinie 89/106/EWG.

Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur
ungekirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist
als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren dirfen weder im
Widerspruch zu der européischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen in
andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

OO WN -

755685.10

Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amtsblatt der Européischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil 1 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil | 2006, S. 2407, 2416

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

Deutsches Institut fir Bautechnik 8.06.04-198/10
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BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

Beschreibung des Bauprodukts und des Verwendungszwecks

Beschreibung des Produkts

Das Injektionssystem fischer FIS V ist ein Verbunddibel (Injektionstyp), der aus einer
Mortelkartusche mit fischer Injektionsmértel FIS V, FIS VW oder FIS VS, einer Injektions-
Ankerhtlse FIS HK und einer Ankerstange mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe in den
Groften M8 bis M16 besteht. Die Stahlteile bestehen aus verzinktem Stahl, nichtrostendem
Stahl oder hochkorrosionsbestandigem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmortel gefillites Bohrloch gesetzt und durch den
Verbund zwischen Stahlteil, Injektionsmdortel und Mauerwerk verankert.

Im Anhang 1 sind Produkt und Anwendungsbereich dargestellt.

Verwendungszweck

Der Dubel ist fir Verwendungen vorgesehen, bei denen Anforderungen an die mechanische
Festigkeit und Standsicherheit und die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen
Anforderungen 1 und 4 der Richtlinie 89/106/EWG zu erfillen sind und bei denen ein
Versagen der Verankerungen zu einer Gefahr fir Leben oder Gesundheit von Menschen
und/oder erheblichen wirtschaftlichen Folgen fuhrt.

Der Dubel darf nur fir Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender
Belastung in Vollstein-Mauerwerk (Nutzungskategorie b) oder Lochsteinmauerwerk
(Nutzungskategorie c¢) entsprechend Anhang 8 und 9 verwendet werden. Der Mauermortel
muss mindestens den Anforderungen an Modrtelklasse 2,5 nach EN 998-2:2010
entsprechen.

Der Dibel darf in den folgenden Temperaturbereichen verwendet werden:

Temperaturbereich I:  -40 °C bis +80 °C (max. Langzeit-Temperatur +50 °C und
max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C)

Temperaturbereich 1l: -40 °C bis +120 °C  (max. Langzeit-Temperatur +72 °C und
max. Kurzzeit-Temperatur +120 °C)

Der Dubel darf in trockenem oder nassem Mauerwerk gesetzt werden.

Bezogen auf den Mortel darf der Dubel in trockenem und nassen Mauerwerk verwendet
werden (Kategorie w/w). Bezogen auf die Stahlteile des Duibels gelten folgende
Anwendungsbedingungen:

Stahlteile aus verzinktem Stahl:

Die Stahlteile aus galvanisch verzinktem Stahl und aus feuerverzinktem Stahl dirfen nur in
Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenrdume verwendet werden.

Stahlteile aus nichtrostendem Stahl A4:

Die Stahlteile aus nichtrostendem Stahl durfen in Bauteilen unter den Bedingungen
trockener Innenrdume sowie auch im Freien (einschlielich Industrieatmosphére und
Meeresnahe) oder in Feuchtrdumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven
Bedingungen vorliegen. Zu diesen besonders aggressiven Bedingungen gehéren, z. B.
standiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von
Seewasser, chlorhaltige Atmosphére in Schwimmbadhallen oder Atmosphare mit extremer
chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder StrafRen-
tunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Deutsches Institut fir Bautechnik 8.06.04-198/10
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2.1

2.2

3.1

Stahlteile aus hochkorrosionsbestandigem Stahl C:

Die Stahlteile aus hochkorrosionsbestandigem Stahl durfen in Bauteilen unter den
Bedingungen trockener Innenrdume sowie auch im Freien, in Feuchtraumen oder in
besonders aggressiven Bedingungen verwendet werden. Zu diesen besonders aggressiven
Bedingungen gehdren, z. B. standiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der
Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphéare in Schwimmbadhallen oder
Atmosphére mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwe-
felungsanlagen oder Straf3entunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Die Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung beruhen auf einer
angenommenen Nutzungsdauer des Dubels von 50 Jahren. Die Angaben Uber die
Nutzungsdauer kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind
lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

Merkmale des Produkts

Der Dibel entspricht den Zeichnungen und Angaben der Anhédnge. Die in den Anhangen
nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Diibels miissen
den in der technischen Dokumentation’ dieser europaischen technischen Zulassung
festgelegten Angaben entsprechen.

Die charakteristischen Dubelkennwerte fir die Bemessung der Verankerungen sind in den
Anhangen 12 bis 15 angegeben.

Der Dubel erfillt die Anforderungen der Brandverhaltensklasse Al.
Bezlglich des Feuerwiderstandes ist keine Leistung festgestellt.

Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit des Dubels fir den vorgesehenen Verwendungszweck
hinsichtlich der Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit und die
Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderungen 1 und 4 erfolgte in Uberein-
stimmung mit der "Leitlinie fir die europédische technische Zulassung fir Metall-
Injektionsdibel zur Verankerung im Mauerwerk”, ETAG 029, auf der Grundlage der
Nutzungskategorien b und c in Bezug auf den Verankerungsgrund und der Kategorie w/w in
Bezug auf Montage und Verwendung.

In Erganzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europdischen technischen
Zulassung, die sich auf geféhrliche Stoffe beziehen, kénnen die Produkte im Geltungs-
bereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte
europaische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die
Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erfillen, missen ggf. diese Anforderungen
ebenfalls eingehalten werden.

Bewertung und Bescheinigung der Konformitat und CE-Kennzeichnung

System der Konformitatsbescheinigung

Gemal Entscheidung 96/582/EG der Europaischen Kommission8 ist das System 1 der
Konformitatsbescheinigung anzuwenden.

755685.10

Die technische Dokumentation dieser europdischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegt und, soweit diese fur die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitatshescheinigung
eingeschalteten zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhandigen.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 254 vom 08.10.1996.

Deutsches Institut fir Bautechnik 8.06.04-198/10
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Dieses System der Konformitatsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:
System 1: Zertifizierung der Konformitat des Produkts durch eine zugelassene
Zertifizierungsstelle aufgrund von:
(&) Aufgaben des Herstellers:

(1) werkseigener Produktionskontrolle;

(2) zusatzlicher Prufung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller
nach festgelegtem Prfplan;

(b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
(3) Erstprifung des Produkts;
(4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

(5) laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

3.2 Zustandigkeit
3.2.1 Aufgaben des Herstellers
3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine standige Eigeniberwachung der Produktion durchfihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschlie3lich der Aufzeich-
nungen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen,
dass das Produkt mit dieser europaischen technischen Zulassung tbereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe/Rohstoffe/Bestandteile verwenden, die in der
technischen Dokumentation dieser européischen technischen Zulassung aufgefihrt sind

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Priifplan®, der Teil der technischen
Dokumentation dieser européaischen technischen Zulassung ist, Ubereinstimmen. Der
Prufplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen
Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen des Prifplans auszuwerten.

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fur die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fur den Bereich der Dubel zugelassen ist, zur Durchfiihrung der Mafinahmen
nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfur ist der Prifplan nach den Abschnitten 3.2.1.1
und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das
Bauprodukt mit den Bestimmungen dieser europdischen technischen Zulassung uberein-
stimmt.

3.2.2  Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Ubereinstimmung mit den
Bestimmungen des Prifplans durchzufuhren:

- Erstprifung des Produkts,
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,

- laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktions-
kontrolle.

Der Prufplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europaischen technischen Zulassung und
wird nur der in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehandigt.
Siehe Abschnitt 3.2.2.

Z55685.10 Deutsches Institut fir Bautechnik 8.06.04-198/10
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3.3

4.1

4.2

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefihrten MalRnahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitats-
zertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass das Produkt mit den Bestimmungen dieser
europaischen technischen Zulassung tbereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der europdaischen technischen Zulassung und des zugehdrigen
Prufplans nicht mehr erflllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitatszertifikat
zurlickzuziehen und unverziglich das Deutsche Institut fur Bautechnik zu informieren.

CE Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung der Dubel anzubringen. Hinter den
Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle
anzugeben sowie die folgenden zusatzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Zulassungsinhabers (fir die Herstellung verantwortliche
juristische Person),

- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitatszertifikats fir das Produkt,

- Nummer der europaischen technischen Zulassung,

- ETAG 029,

- Nutzungskategorie (b, ¢ und w/w) und

- GroRe.

Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

Herstellung

Die europaische technische Zulassung wurde fir das Produkt auf der Grundlage
abgestimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegt sind und der ldentifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen.
Anderungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu fihren kénnten, dass die
hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfihrung dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik mitzuteilen.

Das Deutsche Institut fiir Bautechnik wird dariiber entscheiden, ob sich solche Anderungen
auf die Zulassung und folglich auf die Gliltigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der
Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zuséatzliche Beurteilung oder
eine Anderung der Zulassung erforderlich ist.

Bemessung der Verankerungen
Die Brauchbarkeit des Dubels ist unter folgenden Voraussetzungen gegeben:

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit ETAG 029, Annex C 10,
Bemessungsverfahren A unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen
und des Mauerwerksbaus erfahrenen Ingenieurs.

Unter Bertcksichtigung des jeweiligen Mauerwerks im Bereich der Verankerung (Art und
Festigkeit des Verankerungsgrundes), der zu lbertragenden Lasten sowie der Weiterleitung
dieser Lasten im Bauteil sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
angefertigt. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dubels (z. B. Lage des
Dubels zu den Auflagern usw.) angegeben.

10

755685.10

Die Leitlinie ETAG 029 "Metal Injection Anchors for Use in Masonry, Annex C: Design Methods for Anchorages”
ist in englischer Sprache auf der EOTA website www.eota.eu verodffentlicht.

Deutsches Institut fir Bautechnik 8.06.04-198/10
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4.3

5.1

Die charakteristischen Tragfahigkeiten gelten nur flr die Steinsorten entsprechend
Anhang 8 und 9. Bei Verwendung in Vollsteinen gelten die charakteristischen
Tragfahigkeiten auch fir gro3ere Steinformate und gréRRere Druckfestigkeiten der Steine.

Bei anderen Steinen in Vollsteinmauerwerk und in Hohl- oder Lochsteinmauerwerk darf die
charakteristische Tragfahigkeit der Duibel durch Baustellenversuche nach ETAG 029,

Annex B 11 unter Berlicksichtigung der p—Faktoren nach Anhang 14, Tabelle 10 ermittelt
werden.

Einbau der Dubel

Von der Brauchbarkeit des Dubels kann nur dann ausgegangen werden, wenn folgende
Einbaubedingungen eingehalten sind:

- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters,

- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile,

- Einbau nach den Angaben des Herstellers und den Konstruktionszeichnungen mit den in

der technischen Dokumentation dieser europaischen technischen Zulassung
angegebenen Werkzeugen,

Es dirfen auch handelsiibliche Gewindestangen, Scheiben und Muttern aus verzinktem
Stahl oder aus nichtrostendem Stahl A4 verwendet werden, wenn die nachfolgend
aufgefuhrten Anforderungen erfillt sind:

. Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften der Stahlteile
entsprechen Anhang 4, Tabelle 4,

« Nachweis von Werkstoff und mechanischen Eigenschaften der Stahlteile durch ein
Abnahmeprifzeugnis 3.1 entsprechend EN 10204:2004, die Nachweise sind
aufzubewahren,

. Markierung der Gewindestange mit der geplanten Verankerungstiefe. Dies kann
durch den Hersteller oder vom Baustellenpersonal erfolgen.

- vor dem Setzen des Injektionsdibels sind Kontrollen durchzufiihren, um sicherzustellen,
dass die Nutzungskategorie zutrifft und ob der Verankerungsgrund, in den der Dibel
gesetzt werden soll, dem entspricht fir den die charakteristischen Tragfahigkeiten gelten,

- Bohrlécher sind senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrundes mit einem
Hartmetall-Hammerbohrer zu bohren,

- bei Fehlbohrungen ist das Bohrloch zu vermérteln,

- Bohrlochreinigung und Einbau des Diibels gemall Montageanweisung des Herstellers
(Anhang 6 und 7),

- Einhaltung der Montagekennwerte (Anhang 3, 4 und 5),
- Markierung und Einhaltung der effektiven Verankerungstiefe,

- Einhaltung der festgelegten Rand- und Achsabstédnden entsprechend Anhang 15 ohne
Minustoleranzen,

- Einhaltung der Aushértezeit bis zur Lastaufbringung gemaf Anhang 5, Tabelle 5.

Vorgaben fur den Hersteller

Verpflichtungen des Herstellers

Es ist Aufgabe des Herstellers, dafiir zu sorgen, dass alle Beteiligten Uber die Besonderen
Bestimmungen nach den Abschnitten 1 und 2 einschlief3lich der Anh&nge, auf die verwiesen
wird, sowie den Abschnitten 4.2, 4.3 und 5.2 unterrichtet werden. Diese Information kann
durch Wiedergabe der entsprechenden Teile der europaischen technischen Zulassung
erfolgen. Dartber hinaus sind alle Einbaudaten auf der Verpackung und/oder einem
Beipackzettel, vorzugsweise bildlich, anzugeben.

11
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Die Leitlinie ETAG 029, "Metal Injection Anchors for Use in Masonry, Annex B: Recommendations for tests to be
carried out on construction works" ist in englischer Sprache auf der EOTA website www.eota.eu veréffentlicht.

Deutsches Institut fir Bautechnik 8.06.04-198/10
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5.2

Georg Feistel
Abteilungsleiter

Z55685.10

Es sind mindestens folgende Angaben zu machen:

Montagekennwerte entsprechend den Anhéngen 3 und 4,
Werkstoffe und Festigkeitsklassen der Stahlteile entsprechend Anhang 4, Tabelle 4,

Angaben zum Einbauvorgang einschlieBlich Reinigung des Bohrlochs mit den
Reinigungsgeréaten, vorzugsweise durch bildliche Darstellung,

genaues Mortelvolumen flr den jeweiligen Einbau,

Lagerungstemperaturen der Dubelteile, Mindest- bzw. Hbchsttemperatur des
Verankerungsgrundes, Verarbeitungszeit (Offenzeit) des Moértels und Aushértezeit vor
Belastung des Dubels entsprechend Anhang 5,

Herstelllos.

Alle Angaben miussen in deutlicher und verstandlicher Form erfolgen.

Verpackung, Transport und Lagerung

Die Mobrtelkartuschen sind vor Sonneneinstrahlung zu schitzen und entsprechend der
Montageanleitung des Herstellers trocken bei Temperaturen von +5°C bis +25°C zu lagern.

Mértelkartuschen mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum duirfen nicht mehr verwendet werden.

Deutsches Institut fir Bautechnik 8.06.04-198/10
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Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS HK;
Montage im Lochstein oder Vollstein™
" Steinsorten siehe Anhang 8 und 9

Vorsteckmontage

FISH 16x85 K
FISH 16x130 K
FISH 20x130 K

| d;
@ @ Tinst,max FIS H 20x200 K

Durchsteckmontage

FISH 18x130/200 K
FISH 22x130/200 K
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Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhiilse FIS HK;
Montage in Vollstein'
" Steinsorten siehe Anhang 8 und 9
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l'/, NI /imAnbauteilmit
z

=l Moértel verfillt
5 = effektive Verankerungstiefe d, = Bohrernenndurchmesser
h, = Bohrlochtiefe d, = Bohrdurchmesser im Anbauteil
+ = Dicke des Anbauteils T, .= Montagedrehmoment
fischer Injektionssystem FIS V flir Mauerwerk Anhang 1
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i
Shuttle Kartusche 360 ml, 585 ml, 950 ml

Aufdruck: fischer FIS V oder FIS VS oder FIS VW,
Verarbeitungshinweise,Mindesthaltbarkeit, Gefahren-
hinweise, Kolbenwegskala, Verarbeitungs- und Aus-

hartezeiten {temperaturabhangig)
O S PN O U P Ly P O T T P |

11 1

Koaxial Kartusche 100 ml, 150 ml, 300 ml, 380 ml, 400ml

Aufdruck: fischer FIS V oder FIS VS oder FIS VW,
Verarbeitungshinweise, Mindesthaltbarkeit,
Gefahrenhinweise, Kolbenwegskala, Verarbeitungs-

g und Aushértezeiten (temperaturabhéngig)

FIS H 16x85 K
......... N " FIS H 16x130 K
L { FIS H 20x130 K

................. =] FISH20x200 K

FIS H 18x130/200K,
FIS H 22x130/200K

N 2 2 ® 2 B 2 2 2
@ Maortelkartusche @ Ankerstange @ injektions-Ankerhiilse
@ Verschlusskappe @ Unterlegscheibe
@ Statikmischer @ Sechskantmutter
Nutzungskategorien:

Verankerungsgrund: b und ¢ (Vollstein- oder Lochsteinmauerwerk)
Montage und Nutzung: w /w (Installation und Nutzung in trockenem
und nassem Mauerwerk)

Temperaturbereich I: -40°C his + 80°C (maximale Langzeittemperatur +50°C und
maximale Kurzzeittemperatur +80°C)

Temperaturbereich iI: -40°C bis +120°C {maximale Langzeittemperatur +72°C und
maximale Kurzzeittemperatur +120°C)

fischer Injektionssystem FIS V flir Mauerwerk Anhang 2
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Ankerstangen M8, M10, M12, M16

- L -
- . - .. I B e e v o D P | - ‘
3| E B
alternative Spitzen- h . alternative
geometrie Setztiefenmarkierung Kopfgeometrie

Tabelle 1: Montagekennwerte fiir Ankerstangen in Vollsteinmauerwerk
{ohne Injektions-Ankerhllse)

GroRe M8 M10 M12 M16
Bohrernenndurchmesser d, [mm] 10 12 14 18
Effektive Verankerungstiefe h_" P [Mm] 50 64
Bohrlochtiefe h,=h_ Potmax [MM] 100
Bohrdurchmesser ~ Vorsteckmontage d; < [mm] 9 12 14 18
im Anbauteil Durchsteckmontage d, s [mm] 1 14 16 20
Stahlblrstendurchmesser d, z Imm] 1 13 16 20
Montagedrehmoment T stmax ITIM] 4

Dicke di 3 Anbauteils Yomax LMM] 1500

Yh, i Sh sh, istméglich.

Stahlbirste 7

—

2 P ”"”””/”/’/’/”/’”””

hel

Y

Injektions-Ankerhiilse FIS H 16x85 K; FIS H 16x130 K; FIS H 20x130 K; FIS H 20x200 K

Hilse

Kennzeichnung: Kennzeichnung

Hilsengrole
DHuIse X LHu|se

(z.B.: 16x85)

Tabelle 2: Montagekennwerte fiir Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilsen

(Vorsteckmontage)
GroBe FIS HK 16x85 16x130 20x130 20x200
502rgrnenndurchmesser dg. {mml 18 20
[¢] Hillse

Bohriochtiefe hy [mm] 95 140 140 210

, , h, . [mm] 85 110 110 180
Effektive Verankerungstiefe :

P, IMIM] 85 130 130 200
AnkergroRRe M8 oder M10 M12 oder M16
Stahlburstendurchmesser” d, [mm] 18 24
Montagedrehmoment LI [Nm} 42
Dicke des Anbauteils Tomax [MmmM] 1500
D Nur fiir KSL und Vollsteine. 2V Gilt fur Stein Nr. 4,5,11Tund 12.
SteinNr. 1,2,3,6,7,.89und 10: T, =2 Nm
fischer Injektionssystem FIS V flir Mauerwerk Anhang 3
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Injektions-Ankerhiilsen FIS H 18x130/200 K; FIS H 22x130/200 K
verschiebbar

D -

Hillss

[
4

oz
o
09

08
o0l
azi
ovL
081
002

of fix

Tabelle 3: Montagekennwerte flir Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilsen

(Durchsteckmontage)

Gréfe FIS H 18x130/200 K FISH 22x130/200 K
Bohrernenndurchmesser
d, =D, d, [mm] 18 22
Bohrlochtiefe h, [mm] 135+t
Effektive Verankerungsteife hy [mm] 130
Stahlbiurstendurchmesser d, 2[mm) 20 24
AnkergroRe M10 M12 M16
Montagedrehmoment Tistmax  [NM] 41
Dicke des Anbauteils Ywmae  LMM] 200
Y Gilt fur Stein Nr. 4,5,11und 12,

SteinNr. 1,2,3,6,7,89 und 10: T =2 Nm
Tabelle 4: Werkstoffe

Teil| Benennung Werkstoff

1 [Verbundmortel Reaktionsmdrtel, Harter, Zuschldge

Hochkorrosions-

Nichtrostender Stahl A4 bestindiger Stahl C

Verzinkter Stahl

4 | Ankerstange Festigkeitsklasse 5.8 oder 8.8;

EN ISO 898-1 galv.verzinkt 2 bum,

Festigkeitsklasse 70
ENISO 3506

EN ISO 4042 A2K oder
feuerverzinkt 2 45 um,

EN 10088
1.4401; 1.4404; 1.4578;

EN ISO 10684 1.4571; 1.4439; 1.4362
5 [Unterlegscheibe | EN ISO 7089 galv.verzinkt 2 bum, | EN 10088 EN 10088
EN ISO 4042 A2K oder 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4565
feuerverzinkt 2 45 um, 1.4571; 1.4439; 1.4362 1.4529
EN ISO 10684
6 |Sechskantmutter|Festigkeitsklasse 5 oder 8; Festigkeitsklasse 70
nach EN 20898-2 galv.verzinkt 2 bum, | EN ISO 3506
EN 24032 EN ISO 4042 A2K oder EN 10088
feuerverzinkt 2 45 um, 1.4401; 1.4404; 1.4578,
EN ISO 10684 1.4571; 1.4439; 1.4362
7 |injektions-
Ankerhliilse PP/ PE
fischer Injektionssystem FIS V fiir Mauerwerk Anhang 4
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Tabelle 5: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushartezeiten

fischer FIS V2
Temperatur im Minimale Aushartezeit" Verarbeitungszeit
Mauerwerk
[°C] [Minuten] [Minuten]
-5 bis 0 24 Stunden
+1 bis +5 180 13
+6 bis +10 90 9
+11 bis +20 60 5
+21 bis +30 45 4
+31 bis +40 35 2
fischer FIS VS?
Temperatur im Minimale Aushartezeit" Verarbeitungszeit
Mauerwerk
[°C] [Minuten] [Minuten]
+0 bis +5 360
+6 bis +10 180 20
+11 bis +20 120 10
+21 bis +30 60 6
+31 bis +40 30 4
fischer FIS VW?3!
Temperatur im Minimale Aushartezeit” Verarbeitungszeit
Mauerwerk
[°C] [Minuten] [Minuten]
-5 bis +0 3 Stunden
+1 bis +5 90 5
+6 bis +10 45 3
+11 bis +20 30 1

21 Die Morteltemperatur darf nicht unter + 5°C fallen.
31 Die Morteltemperatur darf nicht unter + 0°C fallen.

"Im feuchten Mauerwerk miissen die Aushértezeiten verdoppelt werden.

Doc: FIS V-11-10
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Montageanleitung

Kartuschenvorbereitung

1 Abdeckkappe Statikmischer aufschrauben
entfernen. {die Mischspirale muss
deutlich sichtbar sein).
2 Kartusche in So lange auspressen {ca. 10 cm

langer Strang), bis der austre-
5| tende Mortel gleichmaéssig
geférbt ist. Nicht gleichmassig
gefarbter Mortel ist zu verwer-
fen.

1 Auspresspistole
legen.

Montage im Vollstein (ohne Injektions-Ankerhiilse)

3 Bohrloch erstellen. Bohrlochtiefe h,
und Bohrlochtiefe d,
siche Tabelle 1
4 «¢>| Bohrloch zweimal aus-
| blasen, zweimal birsten
| und nochmals zweimal
{ausblasen.
5 1 Bohrloch vom Grund her |[% "~ B | BeiDurchsteckmontage
ZU ca. s mit - | ist die Bohrung im Anbau-
Mortel verfullen®. teil ebenfalls mit Mortel
i zu verfullen.
6 Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen bis
zum Bohrlochgrund eindriicken. Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung
muss Uberschussmértel am Bohrlochmund austreten.

| Anbauteil montieren.

7 Nicht berithren. : 1 .
‘ OD T siehe Tabelle 1

Minimale Aushértezeiten
siehe Tabelle 5

inst.max

inst,max:

fischer Injektionssystem FIS V fir Mauerwerk Anhang 6
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Montage in Loch- und Vollsteinen mit Injektions-Ankerhiilse (Vorsteckmontage)

. siehe Tabelle 2

| Bohrloch erstelien. Bei der Montage von Injektions-Ankerhtilsen in
Bohrtiefe h, und Vollisteinen oder KSL ist das Bohrloch durch
| Bohrdurchmesser d, Ausblasen und Ausbiirsten zu reinigen.

| Einstecken der

| Injektions-Ankerhiilse
| blindig mit dem Ver-
| ankerungsgrund.

Die Injektions-Ankerhiilse
vom Bohrlochgrund her
vollstandig mit Mortel
verfillen™.

Ankerstange von Hand unter
4 leichten Drehbewegungen bis
| zum Bohrlochgrund eindriicken.

Nicht berlihren.
Minimale Aushéartezeiten
siehe Tabelle 5

=4 Anbauteil montieren,
T siehe Tabelle 2

inst.max

"Genaue Fullmengen siehe Montageanleitung des Herstellers

Montage in Loch- und Volisteinen mit Injektions-Ankerhiilse (Durchsteckmontage)

3 Verschiebbaren Bohrloch erstellen.
Kragen der - Bohrtiefe (h,* t, ) und
- |njekti0nS'Ankerhulse - Bohrdurchmesser dO
|auf die Dicke des siehe Tabelle 3
Anbauteils einstellen
und den Uberstand
abschneiden.
4 | Einstecken der 4 Injektions-Ankerhiilse
Injektions-Ankerhiilse s % | vom Grund her voll-
‘| bis der Kragen biindig j= A sténdig mit Mortel ver-
1 Juf dem Anbauteil _ | fullen™. Bei tiefen Bohr-
- | aufliegt. . ] 16¢chern Verldangerungs-
3 | schlauch verwenden.
5 -] Ankerstange von Hand unter leichten
| Drehbewegungen bis
| zum Bohrlochgrund eindriicken.
-~ ;
6 | Mutter aufschrauben.
Nicht beriihren. Tinstm: Si€he Tabelle 3
Minimale Aushéartezeiten 8
siehe Tabelle 5
inst,max :

"Genaue Filimengen siehe Montageanleitung des Herstellers

fischer Injektionssystem FIS V fir Mauerwérk
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Steinsorten und Abmessungen

Stein Nr. 1 (alternative Abmessungen)

Hochlochziegel
HLz 12 /1,4 12DF
nach EN 771-1

p 21,4 [kg/dm?3]
f,2 12 [N/mm?]

Stein Nr. 2
p 2 1,2 [kg/dm?]

.2 12 [IN/mm?]

pz1,4[kg/dm?)
f,228 [N/mm?]

Hochlochziegel
HLz nach EN 771-1

Stein Nr. 3

Kalksandlochstein
nach EN 771-2
z.B. KS Wemding, KSL

p214I[kg/dm?]
f,2 12 [N/mm?]
p 21,4 [kg/dm3]
f,2 20 [N/mm?]

Stein Nr. 4

Kalksandvollstein KLB
1,8 NF nachEN 77 1-1

p 2z 1,8 [kg/dm3]
f,2 10 [N/mm?]
p 2 1,8 [kg/dm?]
f,220 [N/mm?]

Stein Nr. 5
Mauerziegel Mz
nach EN 791-1

p 2 1,8 [kg/dm?]
£210 [N/mm?]

f,2 16 [N/mm?]

p = 1,8 [kg/dm?]
2>

Stein Nr. 6
Leichtbeton Lochstein
z.B. NF-P 14-301,
nach EN 771-3,

2.B. Sepa Farpaing

p 21,0 [kg/dm3]
1,2 6,0 [N/mm?]

Stein Nr. 7

Hochlochziegel Form B
HLz z.B.. NF-P 13-301, S

nach EN 771-1,
z.B.

Bouyer Leroux 5GV

p 20,7 [kg/dm?]
f,2 8,0 [N/mm?]

R
~N
N

fischer Injektionssystem FIS V fir Mauerwerk
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Steinsorten und Abmessungen

Stein Nr. 8 Stein Nr. 9
Hochlochziegel Form B Hochlochziegel Form B

HlLz z.B. NF-P 13-301, HLz z.B. NF-P 13-301,
nach EN 771-1, < , nach EN 771-1,

z.B. Imery Optibric | 2.B. Terreal Geimatic
p 20,6 [kg/dm?] p 20,7 [kg/dm?®]
f.2 8,0 [N/mm?] © f,2 8,0 [N/mm?]

5 6
Stein Nr. 10 Steil Nr. 11
Hochlochziegel Form B Voilblock aus
HLz z.B. NF-P 13-301, Leichtbeton
nach EN 771-1, Vbl 2/0,6

z.B. Wienerberger <
Porotherm GFR20Th 27 <
p 20,7 [kg/dm?3] $
f, 2 10 [N/mm?]

p 20,6 [kg/dm3]
f,2 2,0 [N/mm?]

Stein Nr. 12
Kalksandvollstein
nach EN 771-2 8DF
p 22,0 [kg/dmd]

f,2 10 [N/mm?]

p 22,0 [kg/dm3]
f,2 28 [N/mm?]

fischer Injektionssystem FIS V fir Mauerwerk Anhang 9

der Européischen
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Tabelle 6.1: Zugehorigkeit von Ankerstangen®, Injektions-Ankerhiilsen” und Steinen

Steine Verwendbare Ankerstangen und Injektions-Ankerhilsen

Nr.1

FISH 16x130K
FISH 20x130 K

[ EENCRCRCN I ] ER s

FISH 18x130/200K, FIS H 22x130/200K

FISH 16x 85K

FISH 16x85 K

FISH 16x130 K
FISH 20x130 K

A [ T
FISH 18x130/200K, FISH 22x130/200K

Nr.4
M8; M10; M12; M16
FISH 16x85 K
. Nr.5
T M8; M10; M12; M16
FIS H 16x85 K
Nr.6

FISH 16x130 K
FISH20x130K

FIS H 18x130/200K, FISH 22x130/200K

" Andere Kombinationen sind méglich, missen jedoch durch Baustelienversuche gemal
ETAG 029, Anhang B nachgewiesen werden. Faktor [ fir diese Versuche siehe Tabelle 10.

fischer Injektionssystem FIS V fiir Mauerwerk Anhang 10
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Tabelle 6.2: Zugehorigkeit von Ankerstangen” Injektions-Ankerhiilsen” und Steinen

Steine Verwendbare Ankerstangen und Injektions-Ankerhilsen

FISH 16x130 K
FISH 20x130 K

I Y 1 TR setetommtnnt:

FISH 18x130/200K, FISH 22x130/200K

(T Y et --- , FIS H16x130 K
(R R SR R ‘ FISH20x130K

S T
iE } Hi gl

FISH 18x130/200K, FISH 22x130/200K

FISH 16x130 K
FISH 20x130K

[ SO [ CI se—"

FISH 18x130/200K, FISH 22x130/200K

Nr.10

FISH 16x130 K
FISH 20x130K

FISH 18x130/200K, FISH 22x130/200K

Nr.11 e FISH 16x130 K
R -Fh = — FIS H 20x 130 K
FIS H 20x 200 K

Nr.12

M8; M10; M12; M16

FISH 16x85 K

Y Andere Kombinationen sind moglich, miissen jedoch durch Baustellenversuche gemaf
ETAG 029, Anhang B nachgewiesen werden, Faktor {3 fiir diese Versuche siehe Tabelle 10.

fischer Injektionssystem FIS V fir Mauerwerk Anhang 11
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Tabelle 7.1: Charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung

Dichte p Temperaturbereich
[kg/dm?] Effektive | ]
— Verankerungstiefe| Charakteris- | Charakteris- | Charakteris-
Druck- Injektions- tische tische tische
Stein- festigkeit f, Ankerhiilse Anker- ef.min etmax | Tragféhigkeit | Tragfahigkeit| Tragfahigkeit
Nr. [N/mm?] FISH K groBe [mm] { [mm] | N IkNJ" | N [kN]Y |V, [KNJ?
1 16x130 | M8/M10| 110 | 130
2,00 1,60
pz14 18x130/200|{M10/M12| 130 - 20
f,212 20x1307 [M12/M16f 110 130 ’
22x130/200| M16 130 | — 3,50 3,00
2 |p212/f212 16x85 M8/M10 85 — 2.00 1,50 3.5
pz214/f 228 16x85 M8/M10 85 - 3,60 3,00 6.0
3 16x85 M8/M10 85 — 2,60 2,00
pz14 16x130 M8/M10 110 130
f,212 18x130/200| M10/M12 | 130 - 45
20x1309 | M12/M16| 110 | 130 3.00 2,50
22x130/200 M16 130 —
16x85 M8/M10 85 - 3,60 3,00
p214 16x130 M8/M10 110 130
18x130/200| M10/M12 130 — 6,0
o220 20x130% | M12/M16 110} 130 4.80 4.00
22x130/200 M16 130 —
4 M8 50 100 150 1920
p=18 ohne M10 50 100 ' ' -
f 210 M12 50 100 1,60 150 ’
M16 64 100 2,00 '
16x85 M8/M10 85 — 1,60 1.20 3,0
M8 50 100 2,00 1,60
0218 ohne M10 50 100 3.5
220 M12 50 100 2,50 2,00
b M16 64 100
16x85 M8/M10 85 — 2,00 1,50 4,5
5 M8 50 100 1,60 1,50
M10 50 100 2,00 1,50 25
P 1'3 ohne M12 50 | 100 5o 200
b M16 64 100 ! ’
16x85 M8/ M10 85 — 2,00 1,50 3.0
M8 50 100 2,00 1,50
M10 50 100 2,50 2,00 30
pz18 ohne
‘216 M12 50 100 3,00 2,50 3,6
b M16 64: | 100 3,50 3,00
16x85 | M8/M10| 85 — 2,50 2,00 4.0
Teilsicherheitsbeiwert 7Y, = 2,5%
YFir die Bemessung nach ETAG 029, Anhang Cist N, = NRk, =Nyp™ NRk‘pb= N, zu setzen.
2 Fiir die Bemessung nach ETAG 029, Anhang Cist V, =V, =V, =V zusetzen.
IFalls keine anderen nationalen Regelungen bestehen.
9 Alternativ FIS H 20x200 K; (h,, . =110 mrp)
fischer Injektionssystem FIS V fiir Mauerwerk Anhang 12
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Tabelle 7.2: Charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung

Dichte p Temperaturbereich
[kg/dm?] Effektive | 1
— L Verankerungstiefe | Charakteris- | Charakteris- | Charakteris-
Druck- Injektions- tische tische tische
Stein-| festigkeit T, Ankerhilse Anker- et.min eimax | Tragfahigkeit | Tragfahigkeit | Tragfahigkeit
Nr. [N/mm?] FISH K groRe [mm] | [mm] N, [kN]" N [KNIV |V, [kN]?
6 16x130 M8 /M10| 110 130
0 —
pz1,0 18x130/200{M10 / M12| 130 120 0.90 25
fb>6 20x130% |M12 /M16| 110 130
22x130/200 M16 130 —
; 16x130 M8/M10 110 | 130 200
p20,7 18x130/200| M10/M12 | 130 — 2.00 20
fb28 20x130% | M12/M16 110 130 250
22x130/200 M16 130 — '
16x130
8 M8/M10 110 130 150 1560
p=0,6 18x130/200{ M10/M12 130 — 20
a4y '
fb28 20x130 M12/M16| 110 130 250 250
22x130/200 M16 130 —
9 .07 16x130 M8/M10 110 130 150 1,50 20
1?—8' 18x130/200} M10/M12 130 -
b 20x130%
X M12/M161 110 130 2.00 1,50 3.0
22x130/200 M16 130 —
10 16x130 M8/M10 110 130 250 2.00
p20.7 18)2(130/2?)0 M10/M12 130 — 15
f 210 0x130% | M12/M16| 110 | 130 350 3.00
22x130/200 M16 130 —
11 ;?;;3200 M8/M10 110 130 200 150
pxoo [Esvssolanouzl 1 [
f,z22 / 2,50 2,00
22x130/200 M16 130 —
20x200 M12/M16 | 180 200 3,50 3,00 1.5
12 M8 50 100 5.00 4.00
M10 b0 100 2,5
fiﬁ'g ohne M12 50 | 100 5,00 4,50
b6 M16 64 100 9,00 7,50
3,0
16x85 M8/M10 856 — 5,00 4,50
M8 50 100 7,50 86,00 4.0
10
pz20 ohne M10 50 0 9,00 7.50 4,5
f>08 M12 50 100
® M16 64 100 9,00 9,00 co
16x85 M8 /M10 85 — 9,00 7.50 !
Teilsicherheitsbeiwert Y, = 2,5%
"Fiir die Bemessung nach ETAG 029, Anhang Cist N, =N_ =N_ =N N_  zu setzen.

3 Falls keine anderen nationalen Regelungen bestehen.

Y Alternativ FISH 20x200 K; (h

ef.min

=110 mm)

Rk.p

2 Fiir die Bemessung nach ETAG 029, Anhang CistV, =V,

kb

Rk.b

Rkpb ' “Rks

= VRK‘c = VRk.S zu setzen.
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Tabelle 8: Charakteristische Biegemomente

M8 M10 M12 M16
Charak- Festigkeits-__ 5.8 [Nm] 19 37 65 166
teristische klasse 8.8 [Nm] 30 60 105 266
. Rk.s
Biege- A4-70 [Nm] 26 52 92 232
momente
C [Nm] 26 52 92 232
Teil Festigkeitss 5.8 [ 1,25
ell- klasse .
sicherheits- YMS,V” 88 @ 125
beiwert A4-70 [ 1,56
c [ 1,25
" Sofern andere nationale Regeln fehlen
Tabelle 9: Verschiebungen unter Zuglast und Querzuglast
N 8NO 8N°° V 8VO 8VW
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Vollsteine N Vv 0.59 0,88
Loch- und Kammersteine? | 77— 0,03 0,06 Tz—':“Y— 1,71 2,56
Stein Nr. 6 o " 6,44 9,66
"Stein Nr: 4,5, 11, 12
ASteinNr: 1,2,3,7, 8,9, 10.
Tabelle 10: B- Faktoren fur die Durchfiihrung und Auswertung von
Baustellenversuchen nach ETAG 029, Anhang B.
Stein- Nummer Temperatur- Temperatur-
bereich [ bereich i
4,5,12 0.60 0,50
1,2,3,7,8,9 10, 11 0.86 0,72
6 0.75 0,63
fischer Injektionssystem FIS V fiir Mauerwerk Anhang 14
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Tabelle 11: Achs-und Randabstande

(Montage mit und ohne Injektions-Ankerhiilse)

AnkergréiRe
M8 M1i0 M12 M16
Stein Coin S S, VI S S, Coin Siin s, Coin S s,
Nr. [mm]| [mm] | [mm]| [mm]| [mm] | [mm] | [mm] { [mm] | [mm] | [mm] { [mm] | [mm]
1 80 100 | 500 80 100 | 500 80 120 | 500 80 120 500

1 (alternative
Abmessungen) 80 100 | 370 80 100 | 370 80 120 | 370 80 120 370

2 80 100 | 240 80 100 | 240 80 120 | 240 80 120 240

3 80 100 | 240 80 100 | 240 80 120 | 240 80 120 240
4 80 50 160 80 50 200 80 50 240 80 55 320
5 80 50 160 80 50 200 80 50 240 80 55 320
6 80 100 | 490 80 100 | 490 80 120 | 490 80 120 | 490
7 80 100 | 560 80 100 | 560 80 120 | 560 80 120 560
8 80 100 | 500 80 100 | 500 80 120 | 500 80 120 500
9 80 100 | 500 80 100 | 600 | 80 120 | 500 80 120 500
10 80 100 | 500 80 100 | 500 80 120 | 500 80 120 500
11 80 50 160 80 50 200 80 60 240 80 60 320
12 80 50 160 80 50 200 80 50 240 80 55 320 |
cmin= ccr

- = — -
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